
C A R A C T E R I S T I C A S
• Diseñada para lixiviación y conducción de fluidos a presiones medias 

• Ligera y fácil de implementar

C O N S T R U C C I O N
• Policloruro de vinilo 

• Camisa con hilo de poliéster y filamentos de alta tenacidad 

• Materias primas de alta calidad

L O N G I T U D E S
• Rollos estándar de 100 mt 

• Rollos personalizados a pedido

Layflat de PVC con la mejor relación 
precio/calidad. 

E l a m p l i o c o n o c i m i e n t o d e 
T e k s a , y l o s 2 0 a ñ o s d e 
exper iencia en terreno, han 
p e r m i t i d o d e s a r r o l l a r u n a 
manguera altamente competitiva  
y de gran conveniencia.

manguera hd pvc
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Diametro 
(pulgadas)

Diámetro Int. 
(mm)

Espesor de pared 
(mm)

Peso  
(Kg/mt)

Presión Trabajo 
(Bar / Psi)

2 53,0 2,05 0,46 10 / 150

3 78,0 2,25 0,96 10 / 150

4 104,0 2,55 1,35 10 / 150

6 155,0 2,95 2,23 8 / 120

8 207,5 2,95 3,17 7 / 101

Tecnología con gran relación Precio / Calidad 

Material PVC Flexible con plastificado mejorado 

Camisa interior de hilos de poliéster

manguera hd pvc
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